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180° HINGES | ON THE LEAF SIDE

FLÄCHENSEITIG180°-SCHARNIERE

Stahl verzinkt | Für Plattenstärke  18 mm 
Steel galvanized | For table leaf thickness 18 mm

 J  Montage flächenseitig  
an Klappeinlage

 J  Mounting on the back  
of the foldinginsert

Artikel-Nr. Order no. 
15306 | 180°-Klappscharnier 15306 | 180°-Folding hinge

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke  18 mm 
Zinc die-casting | For table leaf thickness 18 mm

Artikel-Nr. 

15716-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15716-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 22 mm 
Zinc die-casting | For table leaf thickness 22 mm

Artikel-Nr. 

15717-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15717-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 25 mm 
Zinc die-casting | For table leaf thickness 25 mm

Artikel-Nr. 

15718-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15718-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

Stahl verzinkt | Für Plattenstärke 22 mm 
Steel galvanized | For table leaf thickness 22 mm

 J  Montage flächenseitig  
an Klappeinlage

 J  Mounting on the back  
of the foldinginsert

Artikel-Nr. Order no. 
15307 | 180°-Klappscharnier 15307 | 180°-Folding hinge

Stahl verzinkt | Für Plattenstärke 25 mm 
Steel galvanized | For table leaf thickness 25 mm

 J  Montage flächenseitig  
an Klappeinlage

 J  Mounting on the back  
of the foldinginsert

Artikel-Nr. Order no. 
15308 | 180°-Klappscharnier 15308 | 180°-Folding hinge
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